


A poténcia instalada dos modulos fotovoltaicos sera de 2,34 kW, sendo a sua capacidade de

producao anual de pico 10 kWh/dia Inverno e 25 kWh/dia Verao.

Este sistema fotovoltaico € constituido por,

18 Modulos Fotovoltaicos Kyocera de 130 W

1 Inversor SMA SB 2500 E/ESS

2 Seguidores Solares

1 Regulador de poténcia da rede eléctrica SMA Sunny Island
4 Baterias 250 Ah /12 h

50 m Cabo Solar Radox solar wire

10 Fichas MC para ligagdo dos modulos

1 Disjuntor

1 Quadro Eléctrico

Poténcia Eléctrica da Rede: nominal 3300 W / 2300 W (25°C / 45 °C)
Picos maximos de poténcia: 4200 W (30 min), 4400 W (5 min), 5000 W (1 min);

Autonomia em condi¢des de noite completa: 3 dias
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4 Aplicacoes

Este sistema esta pensado para situagfes em que se verifique:

v~ 4 Pessoas + 2 pessoas

moradia com 4 pessoas (300 dias / ano)
moradia com 2 pessoas (70 dias / ano)
Habitag&o 250 m?

Aplicag&o no solo

Regime de Auto-Consumo

NN N XN

Desligado da Rede

Este sistema podera ser utilizado para outras aplicacdes sempre que se verifique necessidades
energéticas até aos 25 kWh/dia e/ou uma poténcia de 2,34 kW.

5 Equipamentos Eléctricos

O sistema isolado proposto € adequado para habitacdes onde se verifique a seguinte relagdo

aproximada de equipamentos:

Poténcia Quantidade Utilizagcao Consumo

Tipo de Aparelho

Média (W) (Un) Diaria (h) Diario (kwh)

Aparelhagem 1 0,300
Aspirador 1500 1 0,5 0,750
Computador Mesa 200 1 8 1,600
Computador Portétil 30 1 8 0,240
DVD 20 1 3 0,060
Ferro Engomar 2000 1 0,5 1,000
Frigorifico/Congelador 100 1 24 2,400
lluminagéo 11 10 8 0,880
Impressora, Scanner 50 1 0,5 0,025
Méquina Café 1260 1 0,25 0,315
Maquina Lavar Loica 2200 1 1 2,200
Méquina Lavar Roupa 2000 1 1 2,000
Méaquina Secar Roupa 2200 1 1 2,200
Micro-Ondas 900 1 0,25 0,225
Secador Cabelo 1800 1 0,5 0,900
TV 50 2 8 0,800
TOTAL DIARIO (kWh) 15,9
TOTAL ANUAL (kwWh) 5.801,7
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6 Esquema Eléctrico

Espaco Ocupacdo: 70 m?

Legenda:
Amarelo — regulador de carga/controlador de poténcia; Ligado as Baterias

Vermelho — inversor; Ligado aos seguidores solares

Este sistema esta dimensionado para o caso de existir necessidade de se acrescentar mais
equipamentos (fotovoltaicos, edlicos, hidroeléctricos, etc), quer seja para fornecer mais energia
a casa, quer seja abastecer outras casas. Inclusive, este sistema podera funcionar ligado a

rede eléctrica nacional, sem que sejam necessarias modificagdes.
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Pontualmente, este sistema podera funcionar em simultdneo com um gerador, para o caso da
energia de pico momentanea necessaria ser para além do dimensionado inicialmente. Garante-

se assim um fornecimento sempre em continuo.

7 Vantagens

Este sistema isolado d4-nos as seguintes vantagens,

v~ Possuir um ramal préprio e exclusivo para abastecimento da energia
v~ Produzir a prOpria energia eléctrica
v~ Consumir energia renovavel e limpa
v~ Poupanca no pagamento mensal de
o Contador
o Factura Eléctrica
v~ Evita contagens por estimativa, ou leitura do contador.
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8 Valor e Validade da Proposta

Os honorérios associados sédo 0s seguintes:

Unidade Quantidade Poténcia (kW) Pre-o

Médulos Un 18 0,130
Inversor Un 1 2.5
Seguidores Solares Un 2 n.a.
Regulador Poténcia Un 1 n.a.
Baterias Un 4 n.a.
Cabos m 50 n.a.
Fichas Un 10 n.a.
Disjuntor Un 1 n.a.
Quadro Eléctrico Un 1 n.a.

n.a. i N&ao Aplicavel

Aos valores acima mencionados acresce a Taxa legal de IVA.

Nota:

O transporte ou envio do equipamento n&o esta incluido no preco apresentado.

Pagamento
100 % no acto da encomenda

Pagamento por Transferéncia Bancaria = 2 % desconto

Envio do equipamento apds confirmagdo do pagamento
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