


A poténcia instalada dos modulos fotovoltaicos serd de 1500 W, sendo a sua capacidade de

producao anual de pico 8,55 kWh / dia.

Este sistema fotovoltaico € constituido por,

12 Modulos Fotovoltaicos Kyocera de 125 W,

8 Baterias DETA 12 V1 250 Ah,

1 Inversor de alta frequéncia modelo SMA 1700,

1 Regulador de Carga / Gestor de poténcia eléctrica de rede modelo Sunny Island,

Estrutura de suporte em triangulo de aluminio e aco inoxidavel.

Médulos Fotovoltaicos Kyocera, empresa leader no mercado, em silicio poli-cristalino de
alta eficiéncia especificos para utilizagdo em sistemas isolados, com pouca perda de
rendimento face ao aumento de temperatura;

Regulador de carga com poténcia nominal 3300 W:

- poténcia de pico 4200 W durante 30 minutos,

- poténcia de pico 4400 W durante 5 minutos,

- poténcia maxima até 5000 W durante 1 minuto,
O Regulador de carga / gestor da poténcia eléctrica da rede pode gerir quer o inversor do
sistema fotovoltaico, quer outros sistemas de energias renovaveis adicionais como edlica,
hidrica, geradores, outros sistemas fotovoltaicos, etc., e ainda a rede eléctrica pode crescer

a medida das necessidades, sem ter de mudar o equipamento instalado.
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Igualmente, o regulador de carga pode ser programado para utilizar a energia produzida em
excesso, nas aplicagdes mais importantes como bombear agua;
% Baterias com capacidade para armazenar energia até 24 kWh, o equivalente a 4 dias de
autonomia,

% Area dos médulos = 11,2 m?
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5 Aplicacoes
Este sistema esta pensado para situagfes em que se verifique:

I/ 2 pessoas
I/ Habitac&o 150 m?
I/ Aplicag&o no solo
I/ Regime de Auto-Consumo
I/ Desligado da Rede Eéctrica
Este sistema podera ser utilizado para outras aplicagdes sempre que se verifigue necessidades

energéticas na ordem dos 8,5 kWh/dia e/ou uma poténcia de 1,5 kW

6 Equipamentos Eléctricos

O sistema isolado proposto € adequado para habitac6es onde se verifique a seguinte relagéo

de equipamentos:

Poténcia Quantidade Utilizacao Consumo

Ulipe @ A 2eEllng Média (W) Didria(h)  Diario (kWh)

Aparelhagem
Computador Mesa
Computador Portétil

Frigorifico/Congelador
lluminacéo
Impressora, Scanner
Micro-Ondas
TV LCD

TOTAL DIARIO (kWh) 5,980
TOTAL ANUAL (kWh) 2.183

7 Vantagens

Este sistema isolado da-nos as seguintes vantagens,

I/ Possuir um ramal proprio e exclusivo para abastecimento da energia,
I/ Produzir a propria energia eléctrica,

|/ Consumir energia renovavel e limpa

|/ Livre de pagamentos mensais de Factura Eléctrica
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8 Valor e Validade da Proposta

Os honorérios associados sédo 0s seguintes:

Unidade Quantidade Poténcia (W) Pre-o

Médulos Un 12 125
Inversor Un 1 1700
Regulador Un 1 3300
Baterias Un 8 n.a.
Estrutura Un 1 n.a.

n.a. i Nao Aplicavel

Aos valores acima mencionados acresce a Taxa legal de IVA.

Nota:

O transporte ou envio do equipamento ndo esta incluido no preco apresentado.

Pagamento
100 % no acto da encomenda

Pagamento por Transferéncia Bancéria = 2 % desconto

Envio do equipamento apds confirmacdo do pagamento
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