


A poténcia instalada dos modulos fotovoltaicos serd de 860 W, sendo a sua capacidade de

producao anual de pico 5,2 kwWh / dia.

Este sistema fotovoltaico € constituido por,

4 Médulos Fotovoltaicos modelo Sanyo HIP 215 W,

6 Baterias DETA 12 V1 250 Ah,

1 Inversor de alta frequéncia modelo SMA SB 700,

1 Regulador de Carga / Gestor de poténcia eléctrica de rede modelo Sunny Island,

Estrutura de suporte em triangulo de aluminio e aco inoxidavel.

Médulos fotovoltaicos em silicio mono-cristalino de alta eficiéncia (> 17%) produzidos
pela Sanyo, especificos para utilizacdo em regides de alta temperatura. Médulos de
gualidade superior, que garantem altas prestagfes e alta qualidade.

Regulador de carga com poténcia nominal 3300 W:

- poténcia de pico 4200 W durante 30 minutos,

- poténcia de pico 4400 W durante 5 minutos,

- poténcia maxima até 5000 W durante 1 minuto,
O Regulador de carga / gestor da poténcia eléctrica da rede pode gerir quer o inversor do
sistema fotovoltaico, quer outros sistemas de energias renovaveis adicionais como edlica,
hidrica, geradores, outros sistemas fotovoltaicos, etc., e ainda a rede eléctrica pode crescer

a medida das necessidades, sem ter de mudar o equipamento instalado.
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Igualmente, o regulador de carga pode ser programado para utilizar a energia produzida em
excesso, nas aplicagdes mais importantes como bombear agua;
% Baterias com capacidade para armazenar energia até 18 kWh, o equivalente a 4 dias de
autonomia,

% Area dos médulos = 5,0 m?
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5 Aplicacoes
Este sistema esta pensado para situagfes em que se verifique:

I/ 2 pessoas
I/ Habitac&o 150 m?
I/ Aplicag&o no solo
I/ Regime de Auto-Consumo
I/ Desligado da Rede Eéctrica
Este sistema podera ser utilizado para outras aplicagdes sempre que se verifique necessidades

energéticas na ordem dos 7,1 kWh/dia e/ou uma poténcia de 1,25 kW

6 Equipamento Eléctrico

O sistema isolado proposto € adequado para habitacées onde se verifique a seguinte relagéo

de equipamentos:

Poténcia Quantidade Utilizacao Consumo

1@ el Aperelne Média (W) (Un) Didria(h)  Diério (kWh)

Aparelhagem
Computador Mesa

Computador Portétil
Frigorifico/Congelador

lluminacéo
Impressora, Scanner
TV LCD
TOTAL DIARIO (kWh) 4,075
TOTAL ANUAL (kwh) 1.487

7 Vantagens

Este sistema isolado da-nos as seguintes vantagens,

I/ Possuir um ramal proprio e exclusivo para abastecimento da energia,
I/ Produzir a propria energia eléctrica,
I/ Consumir energia renovavel e limpa

I/ Livre de pagamentos mensais de Factura Eléctrica

\X/S — Energia, Lda.

Solucées Energéticas

Taguspark, Edificio Tecnologia Il, Pavilhdo 47, 2740-122 Oeiras, Portugal
Tel./Fax.: 214 212 190; Telm.: 960 019 579; E-mail: catarino@ws-energia.com



e n e r g i a
Solugbdes Energéticas

8 Valor e Validade da Proposta

Os honorérios associados sédo 0s seguintes:

Unidade Quantidade Poténcia (W) Pre-o

Médulos Un 4 215
Inversor Un 1 700
Regulador Un 1 3300
Baterias Un 6 n.a.
Estrutura Un 1 n.a.

n.a. i Nao Aplicavel

Aos valores acima mencionados acresce a Taxa legal de IVA.

Nota:

O transporte ou envio do equipamento ndo esta incluido no preco apresentado.

Pagamento
100 % no acto da encomenda

Pagamento por Transferéncia Bancéria = 2 % desconto

Envio do equipamento apds confirmacdo do pagamento
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